Dot.

Poznan, 22 listopada 2016 .

Wykonawcy w postepowaniu

Postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. .Zakup i dostawa 2 skaneréw

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,Pzp”, Zamawiajacy udziela
wyjasnien na pytanie dot. tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym wprowadza odpowiednie

wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk — Biblioteki Kérnickiej” - Pytania i

odpowiedzi do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), Nr referencyjny nadany

sprawie przez Zamawiajacego: 620/2016.

zmiany SIWZ

Pyt. Nr 1 z dnia 21-11-2016r.

1.

W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajacy zawarl zapis
dotyczgcy predkosci skanowania o tresci ,Proces skanowania w kolorze (24 bit)
obiektu o formacie Al z rozdzielczoscig 200 dpi nie moze trwaé dtuzej niz 4 s.”

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie, ktérego proces skanowania obiektu o formacie
Al z rozdzielczoscig 300 dpi nie bedzie trwat diuzej niz 5 sekund?

W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajgcy zawart zapis
dotyczacy skanowania zbiorédw nie w petni rozwartych o tresci ,Skaner musi by¢
wyposazony w specjalny stét oraz uklad optyczny umozliwiajgce skanowanie
obiektéw w pozycji ptaskiej, szalkowej oraz w pozycji o kacie rozwarcia do 140 stopni.
Skaner musi umozliwiaé jednoczesne skanowanie obu stron rozwartego dziefa, a
rezultaty skanowania musza by¢ wolne od znieksztalcen i zachowywaé ostros¢ oraz
geometrie zardwno przy pracy w trybie ptaskim jak i w trybie 140 stopni.”

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie umozliwiajace skanowanie zbioréw nie w petni
rozwartych (tj. takich, ktérych stan uniemozliwia rozwarcie ich do kata 180 stopni},
dzieki zastosowaniu dodatkowe] nakfadki. Skanowanie zasobdw bedzie moiliwe w
przedziale rozwarcia 140 - 90 stopni?

W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajacy zawar! zapis
dotyczacy interfejsu fizycznego o tresci ,Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs
komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umozliwiajgcy bezposredni dostep do peingj
funkcjonalnosci urzadzenia z aplikacji klienckich posadowionych na dowolnych
stacjach komputerowych pracujgcych w danym segmencie sieci, za posrednictwem
protokotu TCP/IP.” f?ﬂ
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Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie o interfejsie
Firewire?

. W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajacy zawart zapis
dotyczacy interfejsu uzytkownika o treéci ,Skaner musi by¢ wyposazony w dotykowy
panel sterujgcy umotliwiajgcy operatorowi dostep do peinej funkcjonalnosci
urzadzenia bez koniecznoici stosowania jakichkolwiek komputerdw zewngtrznych.
Skaner musi byé wyposazony w interfejs uzytkownika dostgpny przez przegladarke
Www”

Z naszego doswiadczenia wynika iz profesjonalne skanery dziefowe wymagajg do
obstugi komputerdw zewnetrznych gdyz jedynie w ten sposdb mozliwe jest
zarzadzanie petng funkcjonalnoscig urzadzenia.

Prosimy zatem o wykreslenie zapisu ,bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek
komputerdw zewnetrznych.

Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs uzytkownika dostepny przez przegladarke
Www”

W opublikowanym zafaczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajgcy zawart zapis
dotyczacy obstugi zewnetrznych nosnikéw pamigci o tresci ,Skaner musi byé
wyposazony w minimum dwa porty USB oraz umotliwia¢ skanowanie i zapis
rezultatéw bezposrednio na zewnetrzne nosniki USB {pendrive, inne urzgdzenie
magazynujgce USB) bez koniecznosci komunikacji z jakimkolwiek komputerem
zewnetrznym.”

Z naszego doswiadczenia wynika iz profesjonalne skanery dzielowe wymagajg do
obstugi komputerdw zewnetrznych gdyz jedynie w ten sposéb motliwe jest
zarzadzanie peing funkcjonalnoscig urzadzenia.

Prosimy zatem o wykreélenie tego zapisu lub zmiang na ,Skaner musi by¢
wyposazony w komputer z minimum dwoma portami USB umozliwiajgcymi zapis
rezultatéw skanowania bezposrednio na zewnetrzne nosniki USB (pendrive, inne
urzgdzenia magazynujgce USB”

W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _2 Zamawiajgcy zawart zapis
dotyczacy predkosci skanowania o tresci ,Proces skanowania w kolorze {24 bit)
obiektu o formacie A2 z rozdzielczodcia 200 dpi nie moze trwad dluzej niz 2s.”

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, ktdrego proces skanowania obiektu o formacie
A2 z rozdzielczoscig 300 dpi nie bedzie trwat diuzej niz 4 sekundy?

. W opublikowanym zataczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajacy zawart zapis
dotyczacy skanowania zbioréw nie w petni rozwartych o tresci ,Skaner musi by¢
wyposazony w specjalny stof oraz uktad optyczny umozliwiajgce skanowanie;
obiektéw w pozycji ptaskiej oraz w pozycji o kacie rozwarcia 120 stopni. 4
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10.

Skaner musi umozliwiad jednoczesne skanowanie

obu stron rozwartego dzieta, a rezultaty skanowania muszg by¢ wolne od
znieksztatcen i zachowywac ostrosc oraz geometrie zaréwno przy pracy w trybie
plaskim jak i w trybie 120 stopni.”

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie umozliwiajgce skanowanie zbiorow nie w petni
rozwartych {tj. takich, ktérych stan uniemozliwia rozwarcie ich do kata 180 stopni},
dzieki zastosowaniu dodatkowej nakfadki. Skanowanie zasobow bedzie mozliwe w
przedziale rozwarcia 140 - 90 stopni?

W opublikowanym zafgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _1 Zamawiajacy zawart zapis
dotyczacy szyby dociskowej o tresci ,Skaner musi by¢ wyposazony w ruchomg szybe,
umozliwiajgca dociénigcie obu pagin dzieta, skanowanego w pozycji nie w peini
rozwartej (kat rozwarcia nie wiekszy niz 120°)”

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie réwnomiernie dociskajace obie strony
skanowanego obiektu. Skanowanie dziet w pozycji nie w peini rozwartej bedzie
mosliwe dzieki zastosowaniu dodatkowej naktadki, bez uzycia szyby dociskowej.

W opublikowanym zatgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _2 Zamawiajgcy zawart zapis
dotyczacy interfejsu uzytkownika o tresci ,Skaner musi by¢ wyposazony w dotykowy
panel sterujacy umotzliwiajgcy operatorowi dostep do petnej funkcjonalnosci
urzadzenia bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek komputerow zewnetrznych.
Skaner musi umozliwia¢ dostep do interfejsu uzytkownika przez przegladarke
WWW.”

Z naszego doswiadczenia wynika iz profesjonalne skanery dzietowe wymagaja do
obstugi komputeréw zewngtrznych gdyz jedynie w ten sposéb mozliwe jest
zarzadzanie petng funkcjonalnoscig urzadzenia.

Prosimy zatem o wykreslenie zapisu ,bez koniecznosdci stosowania jakichkolwiek
komputerow zewnetrznych.

Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs uzytkownika dostepny przez przegladarke
WWW”,

W opublikowanym zafgczniku nr 2 do SIWZ OPZ _2 Zamawiajacy zawar! zapis
dotyczacy obstugi zewngtrznych nosnikéw pamieci o tresci ,Skaner musi byé
wyposazony w minimum dwa porty USB oraz umotliwia¢ skanowanie i zapis
rezultatéw bezposrednio na zewnetrzne nosniki USB (pendrive, inne urzadzenie
magazynujace USB) bez koniecznosci komunikacji z jakimkolwiek komputerem
zewnetrznym.”

Z naszego doswiadczenia wynika iz profesjonalne skanery dziefowe wymagaja do
obstugi komputeréw zewnetrznych gdyi jedynie w ten sposob moiliwe jest

zarzadzanie petng funkcjonalnoscig urzgdzenia.
i
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Prosimy zatem o wykreslenie tego zapisu lub

zmiane na ,Skaner musi by¢ wyposazony w komputer z minimum dwoma portami
USB umotliwiajgcymi zapis rezultatéw skanowania bezposrednio na zewngtrzne
noéniki USB {pendrive, inne urzadzenia magazynujgce USB”.
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Odpowiedzi Zamawiajacego;

1.

2.
3.
4
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10.

Zamawiajacy dopusci takie urzadzenie.
Zamawiajacy dopusci takie rozwigzanie.
Zamawiajacy dopusci takie urzadzenie.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposob, ze zapis w zataczniku nr 2 do SIWZ OPZ_1 dotyczacy
interfejsu uzytkownika otrzymuje brzmienie:

Skaner musi byé wyposazony w dotykowy panel sterujacy umozliwiajacy operatorowi dostep do peine;
funkcjonalnosci urzadzenia. Skaner musi umozliwiaé dostep do interfejsu uzytkownika przez przegladarke
WWWw.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposob, ze: zapis w zataczniku nr 2 do SIWZ OPZ_1
dotyczacy Obstugi zewnetrznych nosnikow pamieci zostaje wykreslony.

Zamawiajacy dopusci takie urzadzenie.
Zamawiajacy dopusci takie urzadzenie.
Zamawiajacy dopusci takie urzadzenie.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposob, ze zapis w zataczniku nr 2 do SIWZ OPZ_2 dotyczacy
interfejsu uzytkownika otrzymuje bfzmienie:

Skaner musi byé wyposazony w dotykowy panel sterujacy umozliwiajacy operatorowi dostep do peinej
funkcjonalnosci urzadzenia. Skaner musi umozliwia¢ dostep do interfejsu uzytkownika przez przegladarke
WWW,

Zamawiajacy wykresla zapis OPZ podnoszony w pytaniu.
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