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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o m
0604-05 | sr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub
eternitem
146 m 146,000
RAZEM 146,000
2| KNR 5-08 | taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy | szt.
0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
3] KNR 5-08 | Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zlgczy | szt.
0618-02 | skrecanych odgateznych 3-wylotowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4] KNNR5 | Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5] KNNR 5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej - potgczenie pret | szt.
0612-06 | -ptaskownik wraz z studzienkg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6] KNNRS5 [ Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
0605-08 | w gruncie kat.lll
24 m 24,000
RAZEM 24,000
7] KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
1304-03 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
1304-04 | nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
1304-02 | pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
Spis tresci
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	Obmiar: <edit>146</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	Obmiar: <edit>8</edit>
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