
Nazwa zadania:  

„Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową 
budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”) 

Finansowanie: dotacja celowa – zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa 
Edukacji i Nauki na podstawie aneksu nr 1 z 1.12.2023 do umowy Nr 3/PAN/2023 z dnia 
13.06.2023 

Kwota dotacji: 1 841 984,30 zł / całkowita wartość zadania: 1 841 984,30 zł 

Opis zrealizowanych prac: 

• wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono ołacenie, wykonano izolację 
termiczną, wiatroizolację oraz paroizolację dachu, położono nowe pokrycie 
dachu, 

• na dachu zainstalowano instalację odgromową, wykonano komunikację 
dachową, zamontowano płotki dachowe śniegowe, wymieniono rynny i rury 
spustowe, naprawiono kominy 

• wymiano stolarkę okienną z zachowaniem wielkości, podziałów, detalu od strony 
zewnętrznej budynku; (kolorystykę ustalono z Konserwatorem Powiatowy); 
wymieniono okna skrzynkowe z zastosowaniem zasady: zewnętrzne skrzydło ze 
szkleniem pojedynczym, wewnętrzne trzy-szybowe, o wymaganej izolacyjności 
cieplnej  UWmax=0,9 Wxm²/K oraz okna połaciowe (3 szt.) o wymaganej 
izolacyjności cieplnej  UWmax=1.1 W/m2/K. 

• wykonano renowację okiennic wewnętrznych 

• wymieniono parapety wewnętrzne 

• wykonano obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  w strefie parapetów 
zewnętrznych 

• wykonano renowację elewacji – naprawa spękań murów, wzmocnienie tynków 
pierwotnych, skucie tynków zdegradowanych, uzupełnienie tynków, scalenie 
faktury tynków na całej elewacji 

• wykonano naprawę detali architektonicznych elewacji (opaski wokół okien i 
drzwi, opaski narożne) 

• poddano renowacji cokół 

• ze względu na duże zniszczenia wykonano nowe gzymsy (konieczne było 
częściowe przemurowanie ściany w obrębie gzymsu ze względu na wcześniejszą 
krzywizn) 



• elewacji przywrócono zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem Powiatowym – 
kolor nawiązujący do pierwotnego, historycznego 

• wykonano izolację poziomą ścian fundamentowych metodą iniekcji 

• wykonano izolację pionową 

• wykonano opaskę żwirową odprowadzającą wilgoć wokół obiektu na szerokość 
50cm. wykonano gruntowne prace naprawcze w sali ekspozycyjnej; 
przebudowano i unowocześniono toaletę oraz podłogi 


