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Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja piwnic w Pałacu 

Działyńskich w Poznaniu z osuszaniem, wykonaniem izolacji podposadzkowej i budową 
wentylacji” - nr ref. 151/2025 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pyt. Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2025 r.  

 

 
1. W załączniku nr 2a OPZ wskazuje się w zakresie robót jest montaż drzwi: 

 
, w przedmiarze robót nie uwzględniono tych prac, a w projekcie drzwi opisano jako istniejące 
na rys. A1 

 

 
Pytanie: jakie drzwi należy ująć w wycenie oraz zgodnie z art. 99 PZP prosimy o podanie 
parametrów równoważności, rysunku i produktu referencyjnego dla wymaganych drzwi. 
 
Odp.1. W wycenie należy uwzględnić demontaż drzwi wejściowych do piwnicy i ich ponowny 
montaż w sytuacji, w której Wykonawca miałby problem z wykończeniem ściany. 
 

http://www.bkpan.poznan.pl/


2. Zgodnie z art. 99 PZP prosimy o podanie parametrów równoważności i produktu 
referencyjnego dla cegły szlifowanej posadzkowej. W szczególności wymiary, kolor, rodzaj 
wykończenia powierzchni użytkowej (płaskiej). 
 
Odp. 2. Wymiary ok. 25x12x6cm, kolor naturalny ceglany, wykończenie naturalne 
(szlifowane szlifierką do lastriko) – wszystkie parametry do uzgodnienia w trakcie realizacji. 
Dopuszcza się zastosowanie bruków ceglanych o wym. 20x6,5x8cm 
 

3. Cegła szlifowana proszę o wskazanie która powierzchnia ma być szlifowana i w jakiej 
technice: fabrycznie czy ręcznie przed montażem? 
 
Odp. 3.  Szlifowanie ma na celu zwiększenia antypoślizgowości powierzchni posadzki. W 
sytuacji dostarczenia produktów nowych przeznaczonych na posadzki, szlifowanie nie jest 
wymagane. 
 
 

4. W przedmiarze dział 2 uwzględniono wykonanie otworu w stropie poz. 1.1 projektu 
konstrukcyjnego, proszę o potwierdzenie, że wykonanie drugiego przejścia przez strop poz. 
1.2 nie jest przedmiotem zamówienia, w załączeniu rys.: 
 
Odp. 4.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu w stropie poz,1.2. 
Otwór poz.1.1. nie wchodzi w zakres zamówienia 
  

 
 

5. W przedmiarze branży elektrycznej uwzględniono podłączenie 1 klapy przeciwpożarowej, 
proszę o potwierdzenie , że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejścia przez strop 
poz. 1.1 projektu konstrukcji i 1 klapy dla tego przejścia. 
 
Odp. 5.  Podłączenie klapy p.poż dotyczy przejścia przez otwór w stropie poz. 1.2. 
 

6. Zgodnie z PPK w ramach programu renowacji ścian ceglanych należy usunąć stare powłoki 
malarskie i szlamy izolacyjne z lica cegieł, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy 
renowacja ścian poza naprawą muru ma mieć charakter doprowadzenia ścian do stanu 
estetyki ekspozycyjnej ? 
 
Odp. 6.  Wszystkie prace renowacyjne murów opisano w pkt nr 8 opisu technicznego 
projektu 
 

7. Powierzchnie tynkowane - z art. 99 PZP prosimy o podanie parametrów równoważności i 
produktu referencyjnego dla tynku. Pytanie dotyczy tynku a nie kompresu z bentonitem. 
 
Odp. 7. Tynki wapienne. Dopuszcza się zastosowanie tynku wapienno – trasowego np. 
Sanova MonoTrass lub równoważnego 
 



8. Proszę o informację jaka będzie wymagana krotność wymiany kompresów bentonitowych 
w przypadku decyzji o ich zastosowaniu, zważywszy na 4 miesięczny termin realizacji i 
konieczność wykonania posadzek we wszystkich pomieszczeniach. 
 
Odp. 8.  Ze względów technologicznych przyjęto ułożenie kompresów bentonitowych bez 
konieczności ich wymiany w aktualnym zadaniu inwestycyjnym (wymiana okładów objęta 
zostanie w kolejnych etapach prac) 
 

9. Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się innych warstw wykończeniowych na tynkach, 
biorąc pod uwagę, że na tynkach funkcyjnych będą się pojawiać naturalne mikropęknięcia.  
 
Odp. 9.  Nie przewiduje się innych warstw wykończeniowych.   
 

10. Proszę o potwierdzenie, że po instalacjami i rurarzem na ścianach nie przewiduje się 
wykonywania prac renowacyjnych. 
 
Odp. 10. Prace renowacyjne ścian należy wykonać w miejscach, gdzie jest możliwość ich 
realizacji bez konieczności demontażu instalacji (dotyczy elementów nie podlegających   
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